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◆ カメラを追加する前に ◆ 

IPカメラを接続して追加する前に、予め NVRのネットワーク設定が必要です。 

「PoE NVR 取扱説明書〖基本操作編〗」の〈2.3.2. ウィザード設定〉をご参照ください。 

 

 

  

配線ガイド 
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1. 配線方法の種類 
 

1.1. NVRに直接 Secula IP カメラを接続 

 

 

1) Secula シリーズの IP カメラを

NVR の PoE LAN ポートに直接

つなぎます。 

 

2) NVR に自動的に追加されます。パ

スワードを変更している場合は、編

集画面でパスワードを編集します。 

 

➔ 詳しい手順は本紙の「2. NVRに

直接 Secula IPカメラを接続し

てカメラを追加する」をご覧くだ

さい。 

 

1.2. NVRに HUB経由で Secula IP カメラを接続 

 

 

1) Seculaシリーズの IPカメラを

NVRに接続した PoEスイッチン

グ HUBの PoEポートにつなぎ

ます。 

 

2) NVRを接続したモニター上に表

示されている〈簡単追加〉画面から

カメラを選び、カメラの IPアドレ

スを NVRに合わせて固定します。 

 

3) 〈簡単追加〉画面で変更した IPア

ドレスに固定されていることを確

認し、カメラを選んで追加します。 

 

➔ 詳しい手順は本紙の「3. NVRに

HUB経由で Secula IPカメラ

を接続してカメラを追加する」を

ご覧ください。 
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NVRのポートに直接接続するカメラと、HUB経由で接続するカメラが混在する場合の注意点 
 

 
 

正しい接続方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

NVRの PoEポート番号はカメラ登録時に割り当てられるカメラ番号と紐づいています。 

（例：1番ポートに接続したカメラは、カメラ番号１にしか表示できません） 

NVRに接続するカメラは PoE HUBに接続したカメラを登録する前にすべて接続してください。 

上記を混在させる場合は、登録の順番にご注意ください。 
 
 

 
 

誤った接続方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「NVRに直接接続したカメラのポート番号」 と 「PoE HUB経由で接続したカメラの登録時の番号」 が重複していると、

NVRに直接接続したカメラを検出・登録することができません。 

「カメラが検出されない」「情報が重複している」等のトラブルが発生した場合は、すべての配線を抜いて、NVRをリセット

してから再度カメラを接続し直してください。 
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【登録時に振られるカメラ番号とは】 

NVRの登録画面でカメラに振られる番号です。 
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1.3. NVRに HUB経由で Viewla IP カメラを接続 

 

 

1) Viewlaシリーズの IPカメラを

NVRに接続する前に、IPカメラ

のWEB設定を開き、NVRに合

わせた IPアドレスに固定します。 

 

2) IPアドレス固定後、NVRに接続し

た PoEスイッチング HUB（もしく

はスイッチング HUB）の LANポ

ートにつなぎます。 

 

3) NVRを接続したモニター上に表

示されている〈簡単追加〉画面から

カメラを選び、追加します。 

 

➔ 詳しい手順は本紙の「4. NVRに

HUB経由で Viewla IPカメラ

を接続してカメラを追加する」を

ご覧ください。 

 

1.4. NVRに直接 Viewla IPカメラを接続 

 

 

1) Viewla シリーズの IP カメラを

NVRに接続する前に、IPカメラの

WEB 設定を開き、NVR に合わせ

た IPアドレスに固定します。 

 

2) NVRを接続したモニター上に表示

されているオートサーチからカメ

ラを選び、追加します。 

 

➔ 詳しい手順は本紙の「5. NVRに

直接 Viewla IPカメラを接続し

てカメラを追加する」をご覧くだ

さい。 
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2. NVRに直接 Secula IP カメラを接続してカメラを追加する 

 

1) Seculaシリーズの IPカメラを NVRの PoE LAN 

ポートに直接つなぎます。 

 

2) 設定パネルの［カメラ］をクリックし、カメラリストの画面を

開きます。 

 

3) NVRに直接接続された IPカメラは、自動的にカメラリストに表示されます。 

IPアドレスは初期設定の場合、〈10.151.151.101〉から順に割り当てられます。 
 

◆ 編集欄の  をクリックすると、〈カメラ名〉〈ユーザー名〉〈パスワード〉等の編集を行えます。 
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3. NVRに HUB経由で Secula IPカメラを接続してカメラを追加する 

 

4) まずは、NVRの LANポートに PoE HUBを接続し、

Seculaシリーズの IPカメラを HUBの PoE LANポ

ートに直接つなぎます。 

 

5) 以下のどちらかの手順で、カメラ追加の画面を開きます。 

◆ 設定パネルの［カメラの追加］をクリック 

 

◆ ウィンドウの右上にある  をクリック 

 

◆ HUB経由で NVRに接続された Seculaシリーズの IP

カメラはすべて、〈192.168.226.201〉の IPアドレス

で表示されます。 

 

6) まずは IPアドレスを NVRのネットワークに合わせます。 

編集するカメラの  をクリックします。 

 

7) 〈IP編集〉画面が開きます。 

〈アドレス〉〈サブネットマスク〉〈ゲートウェイ〉〈パスワード〉

を入力し、［OK］をクリックします。 

 

◆ 〈アドレス〉〈サブネットマスク〉〈ゲートウェイ〉は NVRのネ

ットワークに合わせて入力します。 

〈パスワード〉は初期値の場合「123456」を入力します。 
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8) IPアドレス等の編集が完了したら、追加するカメラに 

チェックをつけます。 

※ IPアドレスが変更した値に固定されているか必ず確

認してください。 

 

9) 画面右下の［追加］をクリックします。 

 
 

 

10) カメラリストに〈IPC〉もしくは〈IPCAMERA〉の名前で表示されます。 
 

◆ 編集欄の  をクリックすると、〈カメラ名〉〈ユーザー名〉〈パスワード〉等の編集を行えます。 

 

 

  

5 

 

6 
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4. NVRに HUB経由で Viewla IPカメラを接続してカメラを追加する 
 
 

ご注意 

NVRに Viewla シリーズの IPカメラを登録して視聴する際は、機器によって一括表示できない

場合がございます。 

Viewlaシリーズの IPカメラをお繋ぎいただく場合は一度、弊社までご相談ください。 

 

4.1. Viewla IPカメラの設定を行う前に 

【準備 1】 

Viewla IPカメラとWindowsパソコンを同じネットワークに接続します。 

 

Viewla IP カメラの WEB 設定画面は、カメラと同じルーターに接続された

Windowsパソコンから開きます。 

※ルーターによってはカメラとパソコンを、同じネットワークと認識しない場合があります。そ

の場合は、上図の配線で接続をしても〈オートサーチ〉にカメラ IDが表示されません。 

 

【準備 2】 

使用するWindowsパソコンに、「CamView」をインストールします。 

 

カメラに同梱されている CDや、ソリッドカメラホームページの［ダウンロード］から 

インストールできます。「CamView」と「CamPlay」がインストールされますが、使用

するソフトは「CamView」のみです。 

 

【準備３】 

接続する Viewla IPカメラのファームウェアバージョンを確認・更新します。 

 

Secula NVRに ONVIF接続できるファームウェアバージョンは以下の通りです。 

ｖ04から始まるモデル： v040216以降 

v05から始まるモデル： v050032以降 

※ v03から始まるモデルは、Ｓｅｃｕｌａ ＮＶＲには接続できません。 

 

 

  

CamView 
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4.2. Viewla IPカメラの IP アドレスを固定する 

◆ 予め、Viewla IPカメラの IPアドレスを、NVRのネットワーク設定に合わせて固定します。 

1) 準備でインストールした CamViewを起動します。 

 

2) 画面左中央部の〈オートサーチ〉の下に、該当のカメラ ID

が表示されます。カメラ IDを右クリックし、［WEB設定］

をクリックします。 
 
◆ カメラ IDが表示されない場合 

・カメラとパソコンが同じルーターに接続されているかご確認く

ださい。 

・カメラとパソコンがどちらもWi-Fi接続の場合やどちらかが

Wi-Fi接続の場合、オートサーチにカメラ IDが表示されない場

合があります。 

 

3) Windowsセキュリティの認証画面が表示されます。管理

者ユーザー名と管理者パスワードを入力して［OK］をクリ

ックします。 
 

※管理者ユーザー名と管理者パスワードの初期設定は以

下の通りです。 

管理者ユーザー名：admin / 管理者パスワード：（なし） 

 

◆ Secula NVRでは管理者ユーザー名は〈admin〉のみ使

用可能です。管理者ユーザー名、管理者パスワードの設定

や変更を行う場合は、「CamView取扱説明書 WEB設

定編」をご確認ください。 

 

4) WEB設定画面が開きます。 

 

◆ この画面上部の〈モデル〉欄で、カメラのファームウェアバ

ージョンを確認します。 
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5) 画面左側の［ネットワーク］をクリックします。 

 

6) 表示された項目の［▶ 有線設定］をクリックします。 

 
 

 

7) 画面右側に〈有線設定〉画面が開きます。 

［次の IPアドレスを使う］を選択し、カメラを接続するネッ

トワークの情報に合わせて入力します。 

 

8) 最後に、画面下部の［設定］をクリックし、〈設定値が保存さ

れました 新しい設定が有効になりました〉と表示された

ら設定完了です。 
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4.3. NVRに Viewla IPカメラを追加する 

1) NVRに PoE HUBを接続します。 

その HUBに Seculaシリーズの IPカメラを PoE 

LANポートに直接つなぎます。 

 

2) 以下のどちらかの手順で、カメラ追加の画面を開きます。 

◆ 設定パネルの［カメラの追加］をクリック 

 

◆ ウィンドウの右上にある  をクリック 

 

3) 先ほどＶｉｅｗｌａ ＩＰカメラに固定したＩＰアドレスが表示さ

れます。追加するカメラにチェックをつけます。 

 

4) 画面右下の［追加］をクリックします。 

 

5) カメラリストに〈カメラ名〉は「IPCamera」、〈状態〉はオフラインで表示されます。編集欄の  をクリックします。 

 

 

3 

4 
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6) 〈カメラ編集〉画面が開きます。 

画面上部の〈カメラ名〉に、任意の名前を入力します。 

画面下部の〈パスワード〉に、Viewla IPカメラに設定し

た管理者パスワード入力し、［OK］をクリックします。 

◆ 初期値の場合は〈パスワード〉は空欄に設定してください。 

 

7) 画面下部の［テスト］をクリックします。 

 
 

 

8) 「テスト成功!」と表示されたら、［OK］をクリックします。 

 

9) カメラリストに戻り、しばらくすると「オンライン」に切り替わります。 

 

 

  

6 

6 

7 
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5. NVRに直接 Viewla IPカメラを接続してカメラを追加する 
 
 

ご注意 

◼ NVRに直接接続した Viewla IPカメラには Viewlaアプリ「Viewla」及び「CamView」からのアクセスができ

ません。SDカードをカメラに挿入した状態での録画再生も不可になります。 

◼ Viewlaシリーズは IPC-19を除き、PoE給電に対応しておりません。電源アダプターで電源をとるか、「PoE-

PD01」をご利用ください。 

◼ NVRに直接接続した Viewla IPカメラは NASへの録画はできません。NVRに内蔵した HDDへの録画をお願

いいたします。 

既設で NASをご利用の場合、NASへの録画が停止します。カメラに異常動作が生じる可能性がございますので、

ご接続前に NAS録画をオフにするか、カメラのリセットをお願いいたします。 

 

5.1. Viewla IPカメラの設定を行う前に 

【準備 1】 

Viewla IPカメラとWindowsパソコンを同じネットワークに接続します。 

 

Viewla IP カメラの WEB 設定画面は、カメラと同じルーターに接続された

Windowsパソコンから開きます。 

※ルーターによってはカメラとパソコンを、同じネットワークと認識しない場合があります。そ

の場合は、上図の配線で接続をしても〈オートサーチ〉にカメラ IDが表示されません。 

 

【準備 2】 

使用するWindowsパソコンに、「CamView」をインストールします。 

 

カメラに同梱されている CDや、ソリッドカメラホームページの［ダウンロード］から 

インストールできます。「CamView」と「CamPlay」がインストールされますが、使用

するソフトは「CamView」のみです。 

 

【準備３】 

接続する Viewla IPカメラのファームウェアバージョンを確認・更新します。 

 

Secula NVRに ONVIF接続できるファームウェアバージョンは以下の通りです。 

ｖ04から始まるモデル： v040216以降 

v05から始まるモデル： v050032以降 

※ v03から始まるモデルは、Ｓｅｃｕｌａ ＮＶＲには接続できません。 

 

 

  

CamView 
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NVRの PoEポートにおける IP アドレスのルール 

NVRの何番ポートにカメラを接続するかかによって、固定する IPアドレスが異なります。 

1番ポートに接続するカメラは、予め「10.151.151.101」に IPアドレスを固定する必要があります。 

IPアドレスのいちばん最後の数字をポート番号に合わせて設定してください。 

 

※既に NVRに PoE HUBを接続している場合は、〈カメラ編集〉画面で使用されていない IPアドレスを確認してから

接続ポートを決定してください。 
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5.2. Viewla IPカメラの IPアドレスを固定する 

予め、Viewla IPカメラの IPアドレスを、NVRのネットワーク設定に合わせて固定します。 

1) 準備でインストールした CamViewを起動します。 

 

2) 画面左中央部の〈オートサーチ〉の下に、該当のカメラ ID

が表示されます。カメラ IDを右クリックし、［WEB設定］

をクリックします。 
 
◆ カメラ IDが表示されない場合 

・カメラとパソコンが同じルーターに接続されているかご

確認ください。 

・カメラとパソコンがどちらもWi-Fi接続の場合やどちら

かがWi-Fi接続の場合、オートサーチにカメラ IDが表示

されない場合があります。 

 

3) Windowsセキュリティの認証画面が表示されます。管理

者ユーザー名と管理者パスワードを入力して［OK］をクリ

ックします。 
 

※管理者ユーザー名と管理者パスワードの初期設定は以

下の通りです。 

管理者ユーザー名：admin / 管理者パスワード：（なし） 

 

◆ Secula NVRでは管理者ユーザー名は〈admin〉のみ使

用可能です。管理者ユーザー名、管理者パスワードの設定

や変更を行う場合は、「CamView取扱説明書 WEB設

定編」をご確認ください。 

 

4) WEB設定画面が開きます。 

 

◆ この画面上部の〈モデル〉欄で、カメラのファームウェアバ

ージョンを確認します。 
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5) 画面左側の［ネットワーク］をクリックします。 

 

6) 表示された項目の［▶ 有線設定］をクリックします。 

 
 

 

7) 画面右側に〈有線設定〉画面が開きます。 

［次の IPアドレスを使う］を選択し、〈5.2. NVRの PoE

ポートにおける IPアドレスのルール〉に合わせてカメラの

IPアドレスを入力します。 

 

IPアドレス 10.151.151.1XX 

サブネットマスク 255.255.255.0 

デフォルトゲートウェイ 10.151.151.1 

 

8) 最後に、画面下部の［設定］をクリックし、〈設定値が保存さ

れました 新しい設定が有効になりました〉と表示された

ら設定完了です。 
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6. IP カメラ移設時の注意事項（IP アドレスの重複について） 
 
すでに NVRのカメラ一覧に存在している IPアドレスと同一の IPアドレスを持つカメラは「簡単追加」に検出されませ

ん。以下のいずれかの方法で IPカメラの移設を行なってください。 

 

⚫ HUB経由で接続したい IPカメラにあらかじめパソコンで IPアドレスを設定する。 

⚫ 一旦すべての IPカメラを配線から外し、HUB経由で接続したいカメラのみを HUBに接続して IPアドレス

変更をする。（追加はしない） 
 

例）NVRのＰｏＥポートに接続していたカメラＡとＨＵＢ経由で接続していたカメラ Cを入れ替える場合 

 

NVRの PoEポートとHUB経由でそれぞれ 2台ずつのカメラが接続されている。 

ここからカメラ Aとカメラ Cを入れ替える。 

 
 

 

 

カメラ Aを PoEポートから抜くと自動的にカメラ一覧から削除される。カメラ Cを HUBから抜き、

NVRのカメラ一覧から削除する。 
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カメラ CをNVRの PoEポートに接続すると、カメラ Cに IPアドレス「10.151.151.101」が割り

振られる。この状態でカメラ Aの IPアドレスを変更せずHUBに接続すると、IPアドレスが

「10.151.151.101」で重複するため、NVRでカメラが検出されず、登録ができない。 

 

 

カメラAの IPアドレスを変更して先にHUBに接続して追加した場合、カメラAは 1chに追加される。 

この状態でカメラCをNVRのPoEポートに接続した場合、すでに１番のチャンネルが埋まっているた

めカメラ CはNVRに検出されない。 

 

 



 Secula 配線ガイド v2312 

20 

 

 

カメラ CをNVRの PoEポートに接続すると、自動的に IPアドレス「10.151.151.101」が付与さ

れる。この状態でカメラAをHUBに接続し、パソコンを使用して IPツールまたはカメラのWEB設定

から IPアドレスを変更する。 

 

 

 

 

この状態ならカメラ Aが正常にNVRに検出され、登録できる。 

 

 

 

 

 

 


